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Macro commande MACR FI ABI LI TE

1 But

Calculer des probabilités de dépassement de seuil, également appelée dans le domaine de la fiabilité
« probabilité de défaillance ». Actuellement, en ce qui concerne la partie fiabiliste, la macro-commande
utilise le logiciel MEFISTO (Méthode d’Etude Fiabiliste Incluant une Série de Tests d’Optimalité) qui
est développé a EDF R&D. Le logiciel MEFISTO utilise le principe des méthodes analytiques FORM
(First Order Reliability Method) et SORM (Second Order Reliability Method). La macro-commande
retourne un concept de type listr8 qui est une liste contenant une seule valeur réelle : le code retour de
I'exécution.

Les principales étapes de la macro commande sont :

« elle crée les fichiers de données nécessaires a MEFISTO a partir des données fournies par
I'utilisateur, puis lance MEFISTO,

o afin de calculer la probabilit¢ de défaillance MEFISTO lance une série de calculs
déterministes via Code_Aster pour obtenir les gradients des variables définies comme
sensibles dans la macro-commande ; si les gradients ne sont pas disponibles dans
Code_Aster, MEFISTO les calcule par différence finie.

e aprés convergence, MEFISTO imprime les résultats dans le fichier de message.
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2 Syntaxe

Ir = MACR FI ABI LI TE (

# Choi x du | ogiciel probabiliste :

0 LOAQEL =/ 'NMEFISTO [ DEFAUT]
0 VERSION = / 'V3_2', [ DEFAUT]
I "V3_ N, [ T™XM

# Caractérisation du calcul détermniste :

¢ UNTE ESCL = numunite_escl, [1]

¢ MESS ASTER = / 'DERN ER, [ DEFAUT]
/" AUCUN [ TXM
T (O U SR [ T™XM

# Caractérisation des variabl es al éatoires, paranetres sensibl es
# de la simulation :

¢ VAR ABLE = F (

¢+  NoM = nomuvari, [ TXM
¢+ LA = |/ "UN FORVE , [ T™XM
/" NORMALE [ T™XM
/' LOGNCRMALE' , [ T™XM
/' NORVALE_TRONQUEE [ T™XM
# Si la variable suit la loi uniforne :
¢ VALEMN = wval_nin, [R
¢ VALE MAX = val _nax, [R
# Qu si la variable suit la loi normale :
¢ VALE MDY = val _noy, [R
¢ ECART _TYPE = ecart_type, [R
# Qu si la variable suit laloi |log-normale :
¢ VALE MN = val _nin, [R
# Soit le couple :
¢ VALE MDY = val _noy, [R
¢ ECART TYPE = ecart_type, [R
# Soit le couple :
¢ VALE MOY_PHY = val _noy_physi que, [R
¢ ECART _TYPE PHY = ecart_type_ physique, [R
# Qu si la variable suit la loi nornmale tronquée :
¢ VALE MDY = val _noy, [R
¢ ECART _TYPE = ecart_type, [R
¢ VALE MN = wval_nmn, [R
¢ VALE MAX = val _nax, [R
# Finsi
0 PANT_IN = pt_init, [R
¢ PO NT_REF = pt_refe, [R
# Si on ne cherche pas | e point de conception :
¢ PO NT_CONCEPT = pt_concept, [R

# Fi nsi
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# Méthode de cal cul des gradients :

¢ CGRADIENT = [/ 'QU', [ TXM
/" NON, [ TXM
# S le gradient n'est pas cal cul é aut omati quenent
¢ INCREMENT = val _i ncrenent, [R
# Finsi
)l
¢ SEUL = val _seuil, [R
¢ SEUL_TYPE= / "MN MM, [ TXM
/" MNAXI MUM [ TXM

# Matrice de corrélation enter | es variables :

¢ MATRICE = mat_correl ation, [I_R

# Recherche du point de conception :

¢ RECH PT_CONCEPT = [ radt, [ TXM
/" NON, [ TXM
# Si on recherche | e point de conception
¢ EPSILONU= [/ epsi_u, [R
/ 1.0E-2, [ DEFAUT]
¢ EPSILON G= [/ epsi_g, [R
/ 1.0E-2, [ DEFAUT]
¢ TAU = [/ tau, [R
/ 5.0E-1, [ DEFAUT]
¢ OMEGA = / omega, [R
/ 1.0E-4, [ DEFAUT]
¢ |ITER_ MAX = [ iter_max, [1]
/ 50, [ DEFAUT]
# Finsi
# Choi x de | a méthode de recherche de | a probabilité de défaill ance :
¢ METHODE FORM = [/ 'QU’', [ DEFAUT]
I NN, [ TXM
¢ METHODE SORM = [/ 'QU’', [ TXM
/" NON, [ DEFAUT]
¢  TIRAGE | MPORTANCE = / 'QU ', [ TXM
/" NON, [ DEFAUT]
# Si on veut une surface de défaillance : TIRAGE | MPORTANCE == 'QU'"
¢ NB_SIMLATION = / nb_sinu, [1]
/3, [ DEFAUT]
# Finsi
¢ POLYNOVE _TAYLOR = [ Tadt, [ TXM
/" NON', [ DEFAUT]
0 HERAD = / h_grad, [R]
/ 1.0E- 2, [ DEFAUT]
¢ HHESS = / h_hess, [R
/ 1.0E- 2, [ DEFAUT]
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¢ PLAN_EXPERI ENCE = /o, [TXM
/ " NON, [ DEFAUT]
# Si on cherche un plan d expérience : PLAN EXPERI E = 'QJ’
¢ ALPHA = / al pha, [R
/ 2.0E-1, [ DEFAUT]
0 BETA =/ beta, [R]
/ 4.0E-1, [ DEFAUT]
# Finsi
# Tests de convergence :
¢ T_SPHERE = [ radt, [TXM
/[ "NON, [ DEFAUT]
# S on active le test de | a sphére :
¢ METHODE = / ' GAUSSI ENNE [ DEFAUT]
/' PARAMETRI QUE [ TXM
/ ' REJECTION , [ TXM
¢ NB_PANT = /' nb_poi nt, [1]
/60, [ DEFAUT]
# Finsi
¢ T MMXIMMFORT =/ 'QJ", [TXM
/' NON, [ DEFAUT]
# S on active le test du nmaxi numfort T MAXIMM FORT == 'QU''
¢ OO LIM=/ cos_limt, [R
/ 1.0, [ DEFAUT]
¢ DPROB = / d_proba, [R
/ 4.3E-1, [ DEFAUT]
# Finsi
¢ THESSIEN = [/ "QU', [TXM
/[ "NON, [ DEFAUT]
¢ INFO = /| 1, [ DEFAUT]
/2, (1]
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3 Opérandes

31

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

Mot clé LOG Cl EL

¢ LOJAEL = /' MEFI STO [ DEFAUT]

Ce mot clé permet de sélectionner le logiciel de fiabilité. Actuellement, seul le logiciel MEFISTO
est disponible.

En ce qui concerne le logiciel MEFISTO, le lecteur se reportera aux références [bib1], [bib2], [bib3]
pour connaitre la signification des différents paramétres des méthodes employées.

Mot clé VERSI ON

0 VERSION =/ 'V3_ 2", [ DEFAUT]
/ "V3_N, [ TXM

Permet de sélectionner la version du logiciel de fiabilité.

Mot clé UNI TE_ESCL

¢ UNTE ESCL = numunite_escl [1]

C’est le numéro de 'unité au sens fortran du fichier de commandes qui permet de réaliser le calcul
déterministe.

Mot clé MESS_ASTER

0 MESS ASTER = / 'DERNIER, [ DEFAUT]
/ ' AUCN , [ TXM
/ ' TOUS, [ TXM

Permet :

e d’imprimer le compte rendu du DERNIER calcul déterministe dans le fichier de message ;

e« de n’imprimer AUCUN compte rendu des calculs déterministes dans le fichier de
message ;

e dimprimer le compte rendu de TOUS les calculs déterministes dans le fichier de
message.

Mot clé facteur VAR ABLE

Pour chaque variable, il est nécessaire de donner ses caractéristiques.

Mot clé NOM

¢ NOM= nomvari, [ TXM

On précise ici le nom de la variable aléatoire (paramétre sensible). Le nom donné ici doit étre
identique a celui donné au concept para_sensi défini dans le fichier de commandes
correspondant au calcul déterministe ; voir 'exemple du paragraphe [§4].
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Mot clé LO
¢ LA = / '"UNFORME , [ TXM
/" NORMALE [ TXM
/ ' LOG NCRMALE' , [ TXM
/" NORVALE_TRONQUEE [ TXM

On indique ici le nom de la loi de probabilité qui gouvernera la variable aléatoire.

Selon les lois, des valeurs minimales, maximales, etc. sont a donner. Le tableau suivant récapitule

les besoins.
Mot-clé \ Loi Uniforme Normale Log normale Normale tronquée
VALE M N Obligatoire Sans objet Obligatoire Obligatoire
VALE_MAX Obligatoire Sans objet Sans objet Obligatoire
VALE_MOY Sans objet Obligatoire L'un des deux est Obligatoire
VALE_MOY_PHY  Sans objet Sans objet obligatoire. Sans objet
ECART_TYPE Sans objet Obligatoire L'un des deux est Obligatoire
ECART_TYPE_PHY Sans objet Sans objet obligatoire. Sans objet

Mot clé VALE_M N

¢  VALE M N =val _nin, [R

On précise ici la borne inférieure de la loi de probabilité. Il est obligatoire de renseigner le mot clé
VALE M N si l'utilisateur choisit une des lois de probabilité suivantes: ' UNl FORMVE , ' LOG
NORMALE' ou ' NCRMALE TRONQUEE' .

Mot clé VALE_MAX

¢  VALE MAX =val nax, [R

On précise ici la borne supérieure de la loi de probabilité. Il est obligatoire de renseigner le mot clé
VALE NMAX si [l'utilisateur choisit une des lois de probabilité suivantes: ' UNI FORVE ou
' NORVALE TRONQUEE' .

La valeur moyenne

On précise ici la moyenne de la loi de probabilité. Dans le cas de la loi ' LOG NORVALE' , I'utilisateur a
le choix entre VALE MDY s'il souhaite travailler dans I'espace standard et VALE_MOY_PHY s’il souhaite
travailler dans I'espace physique.

Mot clé VALE_MOY

0 VALE_ MY =val _noy, [R

On précise ici la moyenne de la loi de probabilité. Il est obligatoire de renseigner le mot clé
VALE MOY si [l'utilisateur choisit une des lois de probabilité suivantes: ' NORVALE ou
" NORVALE_TRONQUEE' . Dans le cas de la loi ' LOG NORMALE' , l'utilisateur a le choix entre
VALE MDY s’il souhaite travailler dans I'espace standard et VALE _MOY_PHY s'il souhaite travailler
dans I'espace physique.

Mot clé VALE_MOY_PHY

¢ VALE MOY_PHY = val _moy_physi que, [R

On précise ici la moyenne de la loi de probabilité dans I'espace physique. Il est obligatoire de
renseigner le mot clé VALE _MOY_PHY si l'utilisateur choisit la loi de probabilité : ' LOG NORVALE'
et n’a pas renseigné le mot clé VALE_MOY.
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L’écart-type

On précise ici I'écart type de la loi de probabilité. Dans le cas de la loi ' LOG NORVALE' , l'utilisateur a
le choix entre ECART_TYPE s'il souhaite travailler dans I'espace standard et ECART_TYPE PHY s'il
souhaite travailler dans I'espace physique.

Mot clé ECART_TYPE

¢ ECART_TYPE = ecart_type, [R

On précise ici I'écart type de la loi de probabilité. Il est obligatoire de renseigner le mot clé
ECART_TYPE si [l'utilisateur choisit une des lois de probabilité suivantes: ' NORVALE et
" NORVALE _TRONQUEE' . Dans le cas de la loi ' LOG NORMALE , l'utilisateur a le choix entre
ECART _TYPE s'il souhaite travailler dans I'espace standard et ECART _TYPE PHY s’il souhaite
travailler dans I'espace physique

Mot clé ECART _TYPE_PHY

¢  ECART_TYPE _PHY = ecart_type_ physique, [R

On précise ici I'écart type de la loi de probabilité dans I'espace physique. Il est obligatoire de
renseigner le mot clé ECART _TYPE PHY si l'utilisateur choisit la loi de probabilité: ' LOG
NORVALE' et n’a pas renseigné le mot clé ECART _TYPE.

Les points de calcul
Mot clé PO NT_I NI TI AL

0 PANT_INTIAL = pt_init, [RI

On indique ici la valeur du paramétre pour définir le point initial a partir duquel le logiciel
probabiliste va chercher le point de conception. Si ce mot clé n’est pas renseigné, on prendra par
défaut la valeur moyenne.

Mot clé PO NT_DE_REFERENCE

¢ PO NT_DE_REFERENCE = pt _refe, [R
On indique ici la valeur du paramétre pour définir le point de référence qui sert a rendre
adimensionnels les résultats de Code_Aster au sein du logiciel probabiliste. Si ce mot clé n’est
pas renseigné, on prendra par défaut la valeur moyenne.

Mot clé PO NT_DE_CONCEPTI ON

¢ PO NT_DE CONCEPTI ON = pt _concept, [R

Si la recherche du point de conception n’est pas demandé par I'utilisateur (i.e. RECH PT_CONCEPT
= 'NON), il est obligatoire de donner la valeur correspondant au point de conception.

Le gradient

On précise ici comment est calcul le gradient de la valeur cible par rapport a la variable.
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3.5.8.1 Mot clé GRADI ENT

¢ GRAD ENT = /[ Tadt, [ TXM
/ " NON, [ TXM
Pour la variable aléatoire (paramétre sensible) on indique si le gradient est fourni directement par
un calcul de sensibilité dans Code_Aster ou s'’il ne I'est pas. Dans le cas ou le gradient n’est pas
fourni par le code physique (GRADI ENT = 'NON), le logiciel probabiliste le calculera par différence
finie. Il faut alors préciser I'incrément.

3.5.8.2 Mot clé | NCREMENT

3.6

3.7

3.71

3.7.2

3.8
3.8.1

0 I NCREMENT = val _increnent, [R

Si le gradient n’est pas fourni par un calcul de sensibilité dans Code_Aster® (GRADI ENT = 'NON)
il est obligatoire de donner une valeur au mot clé | NCREMENT, de maniére a ce que le logiciel
probabiliste puisse le calculer par différence finie.

Mot clé VATRI CE

¢ MATRICE = nat_correl ation, [l _R

Permet de définir la matrice de corrélation entre les variables aléatoires (parametres sensibles).
Les coefficients de corrélation appartiennent a l'intervalle [-1, 1]. Si il n'y a pas de corrélation entre
les variables aléatoires, la matrice de corrélation est égale a la matrice identité.

La taille de cette matrice est donc égale au carré du nombre de variables aléatoires définies.

Le seuil de défaillance

Le calcul de la probabilité de défaillance se fait sur le dépassement d’'un seuil. |l faut donner deux
informations : la valeur de ce seuil et comment il est franchi.

Mot clé SEUI L

¢ SEUL = val _seuil, [R
On indique ici la valeur du seuil dont on veut connaitre la probabilité qu’il soit dépassé.

Mot clé SEUI L_TYPE

¢ SEULTYPE= / '"MNMM, [ TXM
/" MAXI MUM [ TXM

Permet de préciser le type de seuil a ne pas dépasser.

L’'option SEUIL_TYPE = M N MUM signifie que la zone sdre est celle ou la cible est supérieure
au seuil ; on calcule la probabilité que la cible passe en-dessous de ce seuil minimum.
Symétriquement, I'option SEUI L_TYPE =' MAXI MM signifie que la zone sdre est celle ou la cible
est inférieure au seuil ; on calcule la probabilité que la cible passe au-dessus de ce seuil
maximum.

Recherche du point de conception

Mot clé RECH PT_CONCEPT

¢ RECHPT OONCEPT =/ 'QU', [ TXM
/ ' NON, [ TXM

On précise ici si le logiciel probabiliste doit ou ne doit pas chercher le point de conception. Le
point de conception est le point situé sur la frontiére entre domaine de sécurité et domaine de
défaillance et qui est a la distance minimale du centre de I'espace standard.
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3.8.2 Mot clé EPSI LON U

0 EPSILONU = [/ epsi_u, [R
/ 1.0E-2, [ DEFAUT]

On indique ici la précision du test d’arrét sur les points itératifs de I'espace standard.

3.8.3 Motclé EPSI LON_G

0 EPSILONG= [/ epsi_g, [R
/ 1.0E-2, [ DEFAUT]

On indique ici la précision du test d’arrét sur la proximité de la surface d’état limite.

3.8.4 Mot clé TAU

0 TAU= / tau, [R]
/| 5.0E-1, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur du premier parameétre qui sert a optimiser la direction de descente.

3.8.5 Mot clé OVEGA
¢ OVEGA = / omega, [R
/ 1.0E-4, [ DEFAUT]
On précise ici la valeur du second parameétre qui sert a optimiser la direction de descente.

3.8.6 Motclé | TER MAX
0 ITERMAX = [ iter_max, [1]
/ 50, [ DEFAUT]

On précise ici le nombre maximum d’itérations, pour I'algorithme de minimisation sous contrainte
de MEFISTO, au dela duquel l'algorithme s’arréte.

3.9 Mot clé METHODE FORM
0 METHODE_ FCRM = / 'OU', [ DEFAUT]
I " NON, [TXM

Permet d’activer I'option du logiciel probabiliste qui servira a calculer la probabilité de défaillance
par la méthode FORM. FORM remplace la surface d’état limite par un hyperplan au voisinage du
point de conception.

3.10 Mot clé METHODE SORM
0 METHODE. SCRM= / 'QU', [ TXM
/" NON, [ DEFAUT]

Permet d’activer I'option du logiciel probabiliste qui servira a calculer la probabilité de défaillance
par la méthode SORM. SORM remplace la surface d’état limite par un polyndme de degré 2 au
voisinage du point de conception.

3.11 Tirage d’importance

3.11.1 Mot clé Tl RAGE_| MPORTANCE

0 TIRAGEIMPORTANCE = / 'QU ', [ TXM
/ ' NON, [ DEFAUT]

Permet de rechercher la probabilité de défaillance avec le tirage d'importance.
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3.11.2 Mot clé NB_SI MULATI ON

0 NB_SIMLATION = / nb_sim, [1]
/ 3, [ DEFAUT]

On spécifie ici le nombre de simulations pour le tirage d’'importance.

3.12 Mot clé POLYNOVE_TAYLOR

0 POLYNOME TAYLOR = / 'OU', [ TXM
/ " NON, [ DEFAUT]

Permet de préciser si I'on veut créer une surface de réponse polynomiale.

3.13 Mot clé HGRAD

¢ HGRAD = / h_grad, [R
/ 1.0E- 2, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur du pas incrémental pour le calcul des gradients par différence finie. Cette
valeur est exprimée dans le repére transformé.

3.14 Mot clé HHESS

0 HHESS = / h_hess, [R]
/ 1.0E 2, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur du pas incrémental pour le calcul des dérivées secondes. Cette valeur est
exprimée dans le repére transformé.

3.15 Recherche de plan d’expérience
3.15.1 Mot clé PLAN_EXPERI ENCE
0 PLAN EXPERIENCE = [/ 'QU', [ TXM
/ " NON, [ DEFAUT]

Calcule ou ne calcule pas le plan d’expériences centré sur le point de conception.

3.15.2 Mot clé ALPHA

0 ALPHA = / alpha, [R]
/ 2.0E 1, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur de la maille du plan de type composite centré.

3.15.3 Mot clé BETA
¢ BETA =/ beta, [R
/ 4.0E-1, [ DEFAUT]
On précise ici la valeur de la maille du plan de type factoriel.

3.16 Test de la sphére

On peut tester la fonction de performance au point de conception avec le test de la sphére (voir les
références [bib1], [bib2], [bib3]).
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Mot clé T_SPHERE

0 TSPHERE= /[ 'QU’, [ TXM
/ ' NON, [ DEFAUT]

Active le test de la sphére.

Mot clé VETHODE_TEST

0 METHODE TEST = / ' GAUSSI ENNE [ DEFAUT]
/ ' PARAVETRI QUE [ TXM
/ ' REJECTI ON [ TXM

On précise ici la méthode qui sera utilisée pour exécuter le test de la sphére.
Mot clé NB_PO NT

¢ NB_PANT = /' nb_poi nt, [1]
/60, [ DEFAUT]

On précise le nombre points qui seront utilisés pour exécuter le test de la sphére

Test du maximum fort

On peut tester la fonction de performance au point de conception avec le test du maximum fort (voir
les références [R1, R2, R3]).

Mot clé T_MAXI MUM _FORT

0 T MMIMMFORT =/ 'OJ', [ TXM
/ ' NON, [ DEFAUT]

Active le test du maximum fort.

Mot clé COS_ LI M

¢ OCO5 LIM=/ cos_lim [R
/ 1.0, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur du cosinus limite dont I'angle définit le voisinage du point de conception.

Mot clé DPROB
¢ DPROB = / d_proba, [R
! 4.3E-1, [ DEFAUT]

On précise ici la valeur du rapport entre la densité de probabilité des points sur la sphére de rayon
[ et ceux de la sphére de rayon [ +df.

Mot clé T_HESSI EN

0 THESSIEN= / 'OJ', [ TXM
/" NON, [ DEFAUT]

On peut tester la fonction de performance au point de conception avec le test du Hessien.
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3.19 Opérande | NFO

o INFO =
Indique le niveau d'impression des résultats de l'opérateur :

1: aucune impression,
2:  impression d'informations relatives au maillage.

4 Exemples

L’exemple décrit ici correspond au cas test fiab001a. On a noté en caractéeres gras la similitude de
noms entre la description d’'une variable aléatoire dans la macro-commande et le concept paramétre

sensible dans le jeu de commandes du calcul déterministe.

4.1 Fichier de commandes contenant la macro-commande (. conm)

Prelimnaire :

Ce cas-test est un cas de validation du coupl age entre Code_ ASTER et
le logiciel fiabiliste MEFISTO |l peut servir d' exenple pour

la realisation d une etude fiabiliste nais n'est en aucun cas une
eval uation de cette technique.

Description du cas :
Le fonctionnenment nom nal correspond au | ancenent du cal cul
determni ste avec | es val eurs noyennes pour les 5 paranetres :

PA noyen = 1000.
PB noyen = 8000.
E1l noyen = 430000.
E2 noyen = 380000.
E3 nmoyen = 130000.

Ces condi tions nom nal es entrai nent dans |e coin bas-gauche de |a
structure une contrainte de conposante Sl XX = -2, 6795397166E+05

Pour | es besoins du cas-test, on declare que |la structure est en node
de defaillance quand | a val eur absol ue de cette contrainte est
superieure a la val eur nom nale. Par exenple, quand on depasse une
val eur absolue de 2.71E5. Autrerment dit, il faut declarer un seuil de
-2.71E+5 et dire que c'est un mninmuma ne pas franchir.

Quel ques renar ques

Le jeu de commandes determ niste associe (dans le .38) a ete

cree en donnant aux paranetres sensibles |eurs val eurs noyennes. En
fait, on peut nettre n'inporte quoi ! En effet, les calculs seront
effectues a partir de val eurs deduites des |ois des paranetres
definis ci-apres. On a ms |les val eurs nobyennes car c'est ains
que le calcul deternministe avait ete ms au point et rien n'a ete
change.

Le seuil de defaillance est ici tres proche du fonctionnenent
nomnal. C est volontaire pour avoir tres peu d'iteration dans |la
recherche du point de conception par MEFI STO et avoir ainsi un
cas-test rapide. Mais cela n'a aucun interet physique.

HHHFEHFEHHFEHHFHEHFHEIF TSRS

DEBUT( CODE=_F( NOME' FI ABOO1A' , NI V_PUB_\WEB=' | NTERNET' ), PAR LOT=' QU ' ) ;
#
RESUFI AB = MACR_FI ABI LI TE(

| NFO=1,

MESS_ASTER = ' DERNI ER ,

LOG G EL = ' MEFI STO

VERSI ONE' V3_2'

UNI TE_ESCL = 38,

Manuel d'Utilisation Fascicule U7.0- : Echanges de données HT-66/04/004/A



Code Aster’

Version

7.3

Titre :
Auteur(s) :

Macro commande MACR_FI ABI LI TE
G. NICOLAS, J. ANGLES
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Date :

#

# Le retour de la nmacro est un concept de type LI STRS.

)

VAR ABLE=(
_F(NOWE' E1',

MATRI CE=(

T_SPHERE

LO = NORMALE
GRAD!I ENT=' NON |

| NCREMENT=0. 5,
VALE_MDY=430000. 0,
ECART_TYPE=2000. 0,

PO NT_REF=431000. 0, ),

_F(NOME' E2'

LA =" NCRVALE' ,

GRADI ENT=" NON

| NCREMENT=0. 5,

VALE MOY=380000. 0,
ECART_TYPE=2000. 0,

PO NT_I N =381400. 0, ),

_F(NOWE' E3',

LO =" NORVALE |,
GRADI ENT=' QUI ',
VALE_MOY=130000. 0,
ECART_TYPE=1000. 0, ),
F(NOW PA'
LA =" NORVALE |,
GRADI ENT=' QUI ',
VALE_MOY=1000. 0,
ECART_TYPE=100. 0,
PO NT_I NI =1050. 0, ) ,

_F(NOw' PB',

loooor

LO = NORMALE
GRADI ENT=" QU
VALE_MDY=8000. 0,
ECART TYPE=150. 0,
PO NT_I NI =8110. 0,
PO NT_REF=8080. 0, ) ,

POoOOCOo

),

# en une fonction pour |le test de non régression.

#
LR BIDON = DEFI _LIST REEL ( VALE = ( 1. ) , );
#
R FI AB = DEFI _FONCTION ( NOM PARA = '|NST',
VALE PARA = LR Bl DON,
VALE_FONC = RESUFI AB,
INFO = 1);
#
TEST_FONCTI ON ( VALEUR = F( FONCTION = R FI AB,
PRECI SI ON = 1. E- 6,
VALE PARA = 1.,
REFERENCE = ' ANALYTI QUE |
VALE REFE = 0.,
CRITERE = 'ABSOLU,

#
FINC);

O |l e transforne
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4.2 Fichier de commandes contenant le calcul physique (. conl)

DEBUT( CODE=_F( NOME' FI ABOO1A' , NI V_PUB_\WEB=' | NTERNET' ), PAR LOT=' QU ' ) ;

Ce cas-test est identique au cas-test sensnD7a, qui sert d' exenple a
la notice d utilisation des sensibilités, U2.08.02.

C est un donmi ne rectangul aire 2D, conpose de 3 matériaux distincts.
La structure est encastre sur |a gauche. On applique des pressions
sur |a face supérieure.

On s'intéresse aux sensibilités par rapport aux 2 pressions inposées
et aux trois nodul es d' Young.

Voici |le schéna sinplifie du domai ne de cal cul.
Les groupes y sont designés par |eurs nons.

' CO N_HG ' BORD_H_1' ' BORD_H 2' ' CO N_HD

' ZONE_1' ' ZONE_2'

*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

y:O * _____________________________ __ _____ *
' c0 N_BG ' CO N_BD
x=0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12

1. Definitions de fonctions

B e e Y  E  E E E EE E EE

1.1. Definition des paranmetres sensibles
PA = DEFlI _PARA SENSI (VALE=1000.);
PB = DEFlI _PARA SENSI (VALE=8000.);
El = DEFlI _PARA SENSI (VALE=430000.);
E2 = DEFI _PARA SENSI (VALE=380000.);
E3 = DEFI _PARA SENSI (VALE=130000.);
NU3 = DEFI _PARA SENSI (VALE=0.27);
#
# 1.2. Definition des constantes
#

NUL=DEFI _ CONSTANTE( VALE=0. 33) ;

NU2=DEFI _ CONSTANTE( VALE=0. 38) ;

#

# 2. Definition des nateriaux

#

mat er _1=DEFI _MATERI AU ( ELAS_FO=_F(E=E1, NN=NU1) );
#

mat er _2=DEFI _MATERI AU ( ELAS_FO=_F(E=E2, NENU2) );
#

mat er _3=DEFI _MATERI AU ( ELAS_FO=_F(E=E3, NJENU3) );
#

# 3. Le naillage

# 3.1. Lecture du naill age

#

PRE GVBH() ;

mai | | _d1=LI RE_NMAI LLAGE();

mai | | _d2=CREA NMAI LLAGE( MAI LLAGE = maill _d1,LINE_QUAD = K(TOUT="QUJ "))
#

# 3.2. Nommage des groupes

#
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mai | | _d2=DEFI _GROUP(reuse =maill _d2,
MAI LLAGE=nmi | | _d2,
CREA_GROUP_MA=( _F( GROUP_MA=' GMLT' , NOWE' 1),
_F(GROUP_MA=' GML2' , NOMVE' BORD H 2'),

“F( GROUP_MA=' GML3' , NOVE' BORD_GAU )

“F(GROUP_MA=' GVR1', NOVE' ZONE_1'),

“F(GROUP_MA=' GVR2' , NOVE' ZONE_2' ),
F( GROUP_MA=' GVR3' , NOVE' ZONE 3')),

IG\M‘I

CREA_GRQP_NO:_I_:( GROUP_NMA=(" GWL' . Gw' ," GWB' , ),
NOME(' CONBG,"CONBD,"CONHD ,"CONHG)) );
#
# 4. Le nodel e
#

nodel e=AFFE_MODELE( MAl LLAGE=mai | | _d2,
AFFE=_F(TQUT=" QU ',
PHENOVENE=" MECANI QUE' ,
MODELI SATI ON=' D_PLAN ) ) ;
#
mai | | _d2=MODI _NMAl LLAGE(r euse =mai || _d2,
VAl LLAGE=nmi | | _d2,

OR E_PEAU 2D=_ F(GROUP_MA=(' BORD H 1',' BORD H 2',' BORD GAU)),

MODEL E=nvodel €) ;
#
# 5. Les chargenents
#
encast r e=AFFE_CHAR MECA( MODELE=nrodel e,
DDL_| MPO=_F( GROUP_NO=' GO N _BG , DY=0. 0),
FACE | MPO=_F( GROUP_NVA=' BORD GAU , DNOR=0.0) );
#
pr essi on=AFFE_CHAR MECA F( MODELE=nodel e,
PRES REP=( F(GROUP_MA='BORD H 1', PRES=PA),
_F(GROUP_MA=' BORD H 2', PRES=PB)) );
#
# 6. Mse en place des materiaux
#
ch_nmat er =AFFE_NATERI AU( MAI LLAGE=mai | | _d2,
MODEL E=nodel e,
AFFE=(_F(GROUP_MA=' ZONE 1', MATER=mat er _1),
_F(GROUP_MA=' ZONE_2' , MATER=Nat er _2),
_F(GROUP_MA=' ZONE_3' , MATER=mater _3)) );
#
# 7. Cal cul avec derivations
#
resul t at =MECA STATI QUE( MODELE=nodel e,
CHAM MATER=ch_nat er,
EXCQ T=( _F(CHARCE=encastre),
_F(CHARGE=pr essi on)),
SENSI Bl LI TE=( E3, PA, PB),
SOLVEUR=_F( NPREC=8,
METHODE=' MULT_FRONT' ,
STOP_SI NGAULI ER=' QU ',
RENUME' MDA' ) ,
)

#
# Aut res chanps
# 8.1. Les contraintes standard
#
resul tat=CALC ELEM reuse =resultat,
RESULTAT=r esul t at,
MODEL E=nodel e,
CHAM MATER=ch_nat er,
EXCQ T=( _F(CHARCE=encastre),
_F(CHARGE=pr essi on)),
OPTI ON=(" SI GM ELNO DEPL' , ' ERRE ELGA NORE' ));

resul tat =CALC NQ(reuse =resultat,
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RESULTAT=r esul t at,
EXC T=( _F( CHARGE=encastre),

_F( CHARGE=pr essi on)),

OPTI ON=' SI GV NCEU_DEPL' ) ;

# 8.2. Les derivees des contraintes aux points de Gauss

#

resul tat=CALC ELEM reuse =resultat,
RESULTAT=r esul t at,

SENSI Bl LI TE=( E3, PA, PB),
MODEL E=nodel e,

CHAM MATER=ch_mat er,

EXC T=( _F( CHARGE=encastre),

#

_F( CHARGE=pr essi on)),

OPTI ON=(" SI EF_ELGA DEPL'," SI GM ELNO DEPL'));

# 8.3. Les derivees des contraintes aux noeuds

#

resul tat =CALC NQ(reuse =resultat,
RESULTAT=r esul t at,

SENSI Bl LI TE=( E3, PA, PB),
EXC T=( _F( CHARGE=encastre),

_F( CHARGE=pr essi on)),

OPTI ON=' SI GV NCEU_DEPL' ) ;

9. On crée des tables contenant une seule valeur : la conposante Sl XX

do _dE3

da _dPA

do _dPB

#
#
# de la contrainte dans le coin en bas a gauche, ou de ses dérivées.
#
a

= POST_RELEVE_T( ACTI ON=_F( GROUP_NO = 'CO N BG,

)
POST_RELEVE_T(

);
POST_RELEVE_T(

);
POST_RELEVE_T(

Il\l‘l‘lTULE-‘SI@O(CONBASAGAUCI—E
RESULTAT = resultat,
NOM CHAM = ‘SI G\/I_NOEU_DEPL‘,
NO\/ICI\/P =( "SIXX,),
OPERATI ON = ' EXTRACTI ON ,

)

ACTIO\IZF(GRQPI\D "CA N_BG,

I NTI TULE ="' G?ADIEI\I'I‘E3CONBASAGAUCHE‘
RESULTAT = resultat,
SENSI Bl LI TE = (E3),
NOM CHAM = SI GM NCEU DEPL' ,
NOVI aw = ( "SIXX,),
OPERATI ON = ' EXTRACTI ON
)

ACTI ON=_F( GROUP_NO = ' GO N_BG ,

I NTI TULE = ' GRADI ENT PACON BAS A GAUCHE ,
RESULTAT = resultat,
SENSI Bl LI TE = (PA),
NOM CHAM = ' SI GV NCEU DEPL' ,
NOMCOW = ( 'SIXX,),
COPERATI ON = ' EXTRACTI ON
),

ACTI ON=_F( GROUP_NO = ' GO N_BG ,

I NTI TULE ="' GRADIEN'I’PBCONBASAGAUC!—E‘
RESULTAT = resultat,

SENSI Bl LI TE = (PB),

NOM CHAM = SI GM NCEU _DEPL' ,

NOVI aw = ('S XX )

OPERATI ON = EXTRACTI ON ,

Manuel d'Utilisation

Fascicule U7.0- : Echanges de données HT-66/04/004/A



CO d e_A S ter ° Version 7.3

Titre : Macro commande MACR_FI ABI LI TE Date : 14/09/04
Auteur(s) : G. NICOLAS, J. ANGLES clé: U7.03.31-A1 Page: 19/20
) H
);
#
# 10. Inpression des résultats avec le format attendu par |e | ogiciel

fiabiliste

#
#
MACR FI AB | MPR( | NFO = 1,
TABLE_CI BLE = G bl e, NOM PARA O BLE = ' SI XX ,

GRADI ENTS=(_F(TABLE = dG _dE3, NOM PARA = ' SI XX ),
“F(TABLE = dO _dPA NOVL PARA = ' SI XX ),
“F(TABLE = dO _dPB, NOM PARA = ' SI XX ),),

#
FINC);
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